LUBRICACION

Soluciones confiables cerca tuyo.
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Caracteristicas
técnicas

Presion de grasa:
150 [bar]-2175 [psi]

= Presion de grasa a la
obturacion ejerciendo
fuerza media

Caudal de grasa: 4 [g]
por accionamiento de pa-
lanca.

Permite dosificar
contando el numero de
palancas ejercidas.
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neumatico
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Engrasador

CAP.3 KG
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CAP. 18 KG

CAP.5 KG

CAP. 20 KG
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Caracteristicas
técnicas

Relacion de presién
(grasa): 45:1

Presion de trabajo
(aire):3a8[bar]-45a110
[psi]

Caudal de grasa: 4 [g]
por pulso

Conexion de entrada de
aire: 1/4 [BSPT] (gas)

Conexion de salida de
grasa: 1/8 [BSPT] (gas)

Engrasador neumatico
de caudal continuo

CAP. 10 KG

CAP. 20 KG

CAP.200 KG

CAP.18KG

Caracteristicas
técnicas

Relacion de presion
(grasa): 50:1

Presion de trabajo
(aire): 3a 8 [bar]-45a
110 [psi]

Caudal de grasa: 650
[g/min]

Conexion de entrada de
aire: 1/4 [BSPT] (gas)
Conexion de salida de
grasa: 1/8 [BSPT] (gas)

ACCESORIOS

= Manguera con malla de
acero SAE R2 (alta pre-
sion) de 2 [MTS]

= Pistola neumati-
ca de engrase
con conexion
giratoria tipo “Z”
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= Conexion de entrada de
aire: 1/4 [BSPT] (gas)

= Conexidn de salida de
grasa: 1/4 [BSPT] (gas)
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CAP.6OL : E técnicas

= Relacion de presion
(aceite): 3:1

= Presion de trabajo
(aire):3 a8 [bar]-45a
110 [psi]

= Caudal de aceite: 25
[I/min]

* Conexion de entrada de
aire: 1/4 [BSPT] (gas)

* Conexion de salida de
aceite: 1/8 [BSPT] (gas)

ACCESORIOS

= Manguera con malla de
acero SAE R2 (alta pre-
sion) de 2 [MTS]

= Pistola con cuenta litro
digital

= Canilla dispensadora
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Herramientas para taller

CAP.20L CAP.60L CAP.6OL CAP.60 L
GRAVEDAD GRAVEDAD Y GRAVEDAD GRAVEDAD,
— DESCARGA ASPIRACION Y ASPIRACION
' NEUM. DESCARGA Y DESCARGA
w NEUM. NEUM.
CAP.60L CAP.60 L CAP. 120 L
o ASPIRACION GRAVEDAD, GRAVEDAD Y
- PORVISORY ASPIRACION DESCARGA
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ENROLLADOR DE MANGUERA ENROLLADOR DE MANGUERA
‘7\ CAP.18M CARENADO _
CAP.18 M
m Grasa @ Grasa @
- Aceite Aceite
Agua @ Agua @
8 Aire [ ] Aire [ ]
BASE SOPORTE CON RUEDAS PARA oross2
MOVIMIENTO DE CUBETAS DE 18 KG CARRO MANIPULADOR DE KIT MOVIL CON ENROLLADOR
TAMBORES DE 200 LITROS

Grasa ‘

Aceite




Oil & Gas

SOLICITANOS TU GABINETE A MEDIDA  :::i:iiiiiizaizizizizisiicd

COLUMNA INSTALACION i ENROLLADORES KIT DE ACEITE PARA
DESERVIIO COMPLETA " | DEMANGUERAS ' CISTERNAS DE 1000 L
PARA DISTRIBUCION PARA TAMBORES AUTOMATICOS
DE ACEITE CARENADOS
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: EQUIPO PARA PICKUP -5 ELEVADORA DE BOMBA FURGON TERMICO - ASPIRADOR PORTATIL -
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ENGRASADORES HIDRONEUMATICOS I 00250 )
90:1 " BOMBA NEUMATICA

DE ASPIRACION - CAP. 20/35/55 L
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Tvelatipo) 3 velas tipoJ 6 velas tipo )
10.000 [psi] 10.000 [psi] 10.000 [psi]

ay G GO

ENGRASADORES NEUMATICOS
100:1

5Q 56 60G 60G - ALTO CAUDAL
5/4 de galén 5 galones 60 galones 60 galones
1.000 [bar] - 15.000 [psi] ~1.000 [bar] - 15.000 [psi] 1.000 [bar] - 15.000 [psi] 1.100 [bar] - 16.000 [psi]
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La calidad de nuestra organizacion es la mejor tecnologia para satisfacer

a los clientes y garantizar nuestro futuro.
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TRAYECTORIA 1SO 9001 CALIDAD INNOVACION Y DESARROLLO EXPORTACION COMPROMISO
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®© +54 3492 579300
= ventas@jitlubricacion.com
€ @ jitlubricacion.com

© S. Valvo 2888 - PAER - Rafaela - 2300 SF - ARG

Garantia @
24 meses

Fat
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