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•  Nuestra Empresa

•  1/8 Acople Rápido para Aire Comprimido

•  5mm Acople Rápido para Aire Comprimido

•  1/4 Acople Rápido para Aire Comprimido

•  1/4 Económico Acople Rápido para Aire Comprimido

•  1/4 Bronce y 1/4 Alta temperatura

•  3/8 Acople Rápido para Aire Comprimido

•  3/8 C Acople Rápido para Aire Comprimido

•  3/8 PT Acople Rápido para Aire Comprimido

•  1/2 Acople Rápido para Aire Comprimido

•  3/4 Acople Rápido para Aire Comprimido

•  Acoples Rápidos para uso Hidraúlico 1/4 - 1/2 y 3/4

•  AP Acoples a Palanca en Aluminio

•  AP Acoples a Palanca en Polipropileno

•  AP Acoples a Palanca Inoxidable 316L / Acoples media vuelta

•  Manguera Plana PVC / Abrazaderas

•  Accesorios para Aire Comprimido y Líquidos

•  Pistolas de Aire

•  Accesorios para Lubricación e In�ado

•  Alemites y Accesorios de Engrase

•  Conexiones Automáticas en Plástico Milimétricos

•  Conexiones Automáticas en Plástico y Bronce Milimétricos

•  Conexiones Automáticas en Plástico Pulgadas

•  Válvulas Esféricas / Válvulas de Seguridad para Compresores  

•  Válvulas Mecánicas, Manuales, Solenoide y de Accionamiento Neumático

•  Cilindros Neumáticos

•  Válvulas / Racords Plásticos y Tubos Espiralados

•  Mangueras y Tubos de Poliuretano y Poliamida 

•  Mangueras Hidraúlicas Bajo Normas SAE

•  Terminales Hidráulicos

•  Filtros, Reguladores y Lubricadores

Accesorios

Acoples Rápidos



P.01

MÁS DE 30 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN EL MERCADO

Acoples Rápidos Alnat SRL es una empresa que desde 

hace más de 30 años desarrolla, fabrica y comercializa 

acoples rápidos y conexiones, brindando al mercado 

nacional e internacional productos de elevada tecnología, 

calidad y con�abilidad. 

La fabricación de nuestros productos se desarrolla con la 

más alta tecnología, para lo cual disponemos de un amplio 

parque de máquinas CNC (Control Numérico Computa-

rizado), integrada por tornos y centros de mecanizados. 

Contamos además con un exigente control de calidad lo 

que nos permite acceder a los más altos estándares del 

mercado.

Acoples Rápidos Alnat, calidad y seguridad en sus con-

exiones.
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1/8SERIE
ACOPLES RÁPIDOS

PARA AIRE COMPRIMIDO

MATERIAL: Acople y punta fabricadas en bronce. Ambas niqueladas. 
Resortes y bolillas en acero inoxidable resistentes al agua. Diseñados 
con válvula especial, montada sobre 2 o-ring. Ideal para utilizar en 
equipos medicinales y dispositivos neumáticos. Acople de Gran Pasaje

Pasaje Ø3,00mm

CONDICIÓN DE ENSAYO
Caudal de aire 6 Bars
17 m3/h (280 L/min)

PRESIÓN DE TRABAJO
0 -10 BAR
0 - 140  PSI

RANGO TEMPERATURA
-40ºC a +121ºC
-40ºF a +250ºF

P.02

000-00           1/8" BSP  44,00     12,70

ROSCA HEMBRA

000-10           1/8" BSP  24,50     12,70

ROSCA HEMBRA

000-17           6 mm  36,00     10,00

MANGUERA

000-15           1/8" BSPT 24,00     11,00          8,50
000-16           1/4" BSPT 27,50     13,00        12,00

ROSCA MACHO

MANGUERA CON RESORTE 

000-05           1/8" BSPT 44,00     13,00          8,50
000-06           1/4" BSPT 47,50     13,00        12,00

ROSCA MACHO

A

MANGUERA CON RESORTE

B

L

L

B

L

B

L

B

L

B

L

B
A

L

B A

000-25           6 mm  75,00     13,00
000-26           8 mm  75,00     13,00

000-28           1/8" BSPT 68,00     13,00        6 mm
000-29           1/8" BSPT 71,50     13,00        8 mm
000-30           1/8" BSP   71,50     13,00        6 mm

000-08           6 mm  98,00     13,00
000-09           8 mm  98,00     13,00

L

B

       DIGO

CÓDIGO

Brandsen 3667 - San Justo (1754)  |  Buenos Aires - Argentina  |  Tel (5411) 4482-4866
Fax (5411) 4482-4867 / Cel: (5411) 15-4197-9192 / nz@alnat.com.ar / az@alnat.com.ar  |  www.alnat.com.ar



5mmSERIE
ACOPLES YRÁPIDOS

PARA AIRE COMPRIMIDO

MATERIAL: Acople y punta fabricadas en bronce. Ambas niqueladas. 
Resortes y bolillas en acero inoxidable resistentes al agua. Diseñados 
con válvula especial, montada sobre 2 o-ring. Ideal para utilizar en 
equipos medicinales y mecanismos neumáticos. Acople de Gran Pasaje

Pasaje Ø5,00mm

CONDICIÓN DE ENSAYO
Caudal de aire 6 Bars
29 m3/h (480 L/min)

PRESIÓN DE TRABAJO
0 - 20 BAR
0 - 282  PSI

RANGO TEMPERATURA
-40ºC a +121ºC
-40ºF a +250ºF

P.03

071-05           1/8" BSPT 41,50     14,00

ROSCA HEMBRA

072-10           1/8" BSP  25,50     13,00

ROSCA HEMBRA

073-25           8 mm  75,00     12,70

MANGUERA

072-05           1/8" BSPT 27,00     10,00
072-06           1/4" BSPT 30,50     13,00        12,00

ROSCA MACHO

MANGUERA 

071-10           6 mm  96,50     14,00
071-11           8 mm  96,50     14,00

L

A
B

L

B

L

B

L

A
B

L

B

CÓDIGO

CÓDIGO
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1/4SERIE
ACOPLES RÁPIDOS

PARA AIRE COMPRIMIDO

MATERIAL: Acople de acero y punta de acero tratada térmicamente, 
otorgando mínimo desgaste a tráves del tiempo. Ambas zincadas 
(120 hs Niebla Salina) concediendo máxima resistencia a la corrosión. 
Diseñados con válvula especial, montada sobre 2 o-ring. Acople de Gran Pasaje

Pasaje Ø5.5mm

CONDICIÓN DE ENSAYO
Caudal de aire 6 Bars
130 m3/h (2166 L/min)

PRESIÓN DE TRABAJO
0 - 20 BAR
0 - 282  PSI

P.04

001-00              1/8" BSP 50,00     20,60
001-01              1/4" BSP 50,00     20,60
001-02              3/8" BSP 53,70     20,60
001-03              1/2" BSP 58,00     25,00

ROSCA HEMBRA

001-15              1/8" BSP 36,00     13,00
001-16            5/16" 32 H P/Cámara 29,00     13,00
001-17              1/4" BSP 40,00     15,80
001-18              3/8" BSP 42,00     20,60

ROSCA HEMBRA

001-25                  6 mm 47,50     21,50        14,00
001-26                  8 mm 47,50     21,50        14,00
001-27             9,50 mm 52,00     26,00        14,00
001-28           12,70 mm 55,00     27,00        15,80

SALIDA MANGUERA

001-20            1/8" BSPT 37,50       8,50        13,00
001-21            1/4" BSPT 38,00     12,00        13,00
001-22            3/8" BSPT 41,50     14,00        17,00

ROSCA MACHO

001-10                  6 mm 63,50       22,00        20,60
001-11                  8 mm 63,50       22,00        20,60
001-12             9,50 mm 68,00       27,00        20,60
001-13           12,70 mm 68,00       27,00        20,60

SALIDA MANGUERA

001-05            1/8" BSPT 50,00       9,50        20,60
001-06            1/4" BSPT 52,00     12,00        20,60
001-07            3/8" BSPT 55,00     14,00        20,60
001-08            1/2" BSPT 57,00     16,00        20,60

ROSCA MACHO

L

B

L

A

L

BA

L

A B

L

B

L

A

L

B

B

RANGO TEMPERATURA
-40ºC a +121ºC
-40ºF a +250ºF

CÓDIGO

CÓDIGO
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1/4EcSERIE
ACOPLES RÁPIDOS

PARA AIRE COMPRIMIDO

MATERIAL: Acople de acero y punta de acero tratada térmicamente, 
otorgando mínimo desgaste a tráves del tiempo. Ambas zincadas (120 hs 
Niebla Salina) concediendo máxima resistencia a la corrosión. Diseñados 
con válvula especial, montada sobre 2 o-ring.

CONDICIÓN DE ENSAYO
Caudal de aire 6 Bars
130 m3/h (2166 L/min)

PRESIÓN DE TRABAJO
0 - 20 BAR
0 - 282  PSI

RANGO TEMPERATURA
-40ºC a +121ºC
-40ºF a +250ºF

P.05

001-50           1/4" BSP  69,00     19,00

ROSCA HEMBRA

ROSCA HEMBRA

L

021-03  1/4" BSP   59,00     20,60

B

L

MATERIAL: Acople de bronce y punta de acero tratada térmicamente, otorgando mínimo desgaste a tráves 
del tiempo. Resortes y bolillas en aceros inoxidable. Para ser utilizado con vapor y líquidos a alta temperatura. 
Diseñados con válvula especial, montada sobre 2 o-Ring en Vitton.

1/4 Bronce

1/4 Bronce ara Alta Temperatura

ROSCA HEMBRA

001-01BR 1/4" BSP 50,00     20,60

L

B

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

MATERIAL: Bronce con bolilla y resortes en acero inoxidable.
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3/8SERIE
ACOPLES RÁPIDOS

PARA AIRE COMPRIMIDO

MATERIAL: Acople de acero y punta de acero tratada térmicamente, 
otorgando mínimo desgaste a tráves del tiempo. Ambas zincadas 
(120 hs Niebla Salina) concediendo máxima resistencia a la corrosión. 
Diseñados con válvula especial, montada sobre 3 o-ring. Acople de Gran Pasaje

Pasaje Ø7.5mm

CONDICIÓN DE ENSAYO
Caudal de aire 6 Bars
180 m3/h (3000 L/min)

PRESIÓN DE TRABAJO
0 - 20 BAR
0 - 285  PSI

RANGO TEMPERATURA
-40ºC a +121ºC
-40ºF a +250ºF

P.06

002-29             1/4" BSP 56,00     22,00
002-30             3/8" BSP 56,00     22,00
002-31             1/2" BSP 56,00     22,00

ROSCA HEMBRA

002-45             1/4" BSP 42,00     15,80
002-46             3/8" BSP 47,00     20,60
002-47             1/2" BSP 53,00     25,00

ROSCA HEMBRA

002-55                  6 mm 53,00     15,80        21,50
002-56                  8 mm 53,00     15,80        21,50
002-57             9,50 mm 57,00     15,80        26,00
002-58           12,70 mm 57,00     15,80        27,00

SALIDA MANGUERA

002-50           1/4" BSPT 45,00     15,80        12,00
002-51           3/8" BSPT 48,00     17,00        14,00
002-52           1/2" BSPT 50,00     20,60        16,00

ROSCA MACHO

002-40                  8 mm 45,00       15,80        24,00
002-41               9,5 mm 48,00       17,00        24,00
002-42           12,70 mm 50,00       20,60        28,00

SALIDA MANGUERA

002-34           1/4" BSPT 61,00     22,00        13,00
002-35           3/8" BSPT 62,00     22,00        14,00
002-36           1/2" BSPT 64,00     22,00        16,00

ROSCA MACHO

L

AB

L

B

L

A B

A B

L

B

L

AB

L

CÓDIGO

CÓDIGO
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3/8CSERIE
ACOPLES RÁPIDOS

PARA AIRE COMPRIMIDO

MATERIAL: Acople de acero y punta de acero tratada térmicamente, 
otorgando mínimo desgaste a tráves del tiempo. Ambas zincadas 
(120 hs Niebla Salina) concediendo máxima resistencia a la corrosión. 
Diseñados con válvula especial, montada sobre 3 o-ring. Acople de Gran Pasaje

Pasaje Ø7.5mm

CONDICIÓN DE ENSAYO
Caudal de aire 6 Bars
180 m3/h (3000 L/min)

PRESIÓN DE TRABAJO
0 - 20 BAR
0 - 285  PSI

RANGO TEMPERATURA
-40ºC a +121ºC
-40ºF a +250ºF

P.07

002-00             1/4" BSP 56,00     22,00
002-01             3/8" BSP 56,00     22,00
002-02             1/2" BSP 56,00     22,00

ROSCA HEMBRA

002-15             1/4" BSP 37,50     15,80
002-16             3/8" BSP 40,00     20,60
002-17             1/2" BSP 42,00     25,00

ROSCA HEMBRA

002-25            8,00 mm  48,00     15,80        21,50
002-26            9,50 mm  48,00     15,80        21,50
002-27          12,70 mm  51,00     15,80        26,00

SALIDA MANGUERA

002-20           1/4" BSPT 39,50     15,80        12,00
002-21           3/8" BSPT 41,00     17,00        14,00
002-22           1/2" BSPT 43,50     20,60        16,00

ROSCA MACHO

002-10                 8 mm  45,00       15,80        24,00
002-11              9,5 mm  48,00       17,00        24,00
002-12          12,70 mm  50,00       20,60        28,00

SALIDA MANGUERA

002-05           1/4" BSPT 61,00     22,00        13,00
002-06           3/8" BSPT 62,00     22,00        14,00
002-07           1/2" BSPT 64,00     22,00        16,00

ROSCA MACHO

L

B

L

A B

A B

L

B

L

B
A

L

AB

L

CÓDIGO

CÓDIGO
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3/8PTSERIE
ACOPLES RÁPIDOS

PARA AIRE COMPRIMIDO

MATERIAL: Acople de bronce y punta de acero tratada térmicamente, 
otorgando mínimo desgaste a tráves del tiempo. Ambas zincadas (120 
hs Niebla Salina) concediendo máxima resistencia a la corrosión. 
Diseñados con válvula especial, montada sobre 3 o-ring. Acople de Gran Pasaje

Pasaje Ø7.5mm

CONDICIÓN DE ENSAYO
Caudal de aire 6 Bars
380 m3/h (3000 L/min)

PRESIÓN DE TRABAJO
0 - 20 BAR
0 - 285  PSI

RANGO TEMPERATURA
-40ºC a +121ºC
-40ºF a +250ºF

P.08

002-70           1/4" BSP  55,00     19,00

002-71           3/8" BSP  55,00     20,60

002-72           1/2" BSP  63,00     25,00

ROSCA HEMBRA

002-76           1/4" BSP  36,00     15,80

002-77           3/8" BSP  40,00     20,60

ROSCA HEMBRA

002-73           1/4" BSPT 38,00     14,00        12,00

002-74           3/8" BSPT 41,00     17,00        15,00

002-75           1/2" BSPT 43,00     20,60        16,00

ROSCA MACHO

L

B

L

B

L

AB

Ofrece Ventajas esenciales para su utilización:

• Un mejor suministro de aire "presión potencia" que otorga una mayor productividad.
• Menores costos de energía.
• En la mayoría de los casos se necesita solo un sistema de acople.
• Es intercambiable con la mayoría de acoples en aluminio que son utilizados comúnmente.

CÓDIGO

CÓDIGO
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1/2SERIE
ACOPLES RÁPIDOS

PARA AIRE COMPRIMIDO

MATERIAL: Acople de acero y punta de acero tratada térmicamente, 
otorgando mínimo desgaste a tráves del tiempo. Ambas zincadas 
(120 hs Niebla Salina) concediendo máxima resistencia a la corrosión. 
Diseñados con válvula especial, montada sobre 3 o-ring. Acople de Gran Pasaje

Pasaje Ø10,5mm

CONDICIÓN DE ENSAYO
Caudal de aire 6 Bars
360 m3/h (6000 L/min)

PRESIÓN DE TRABAJO
0 - 20 BAR
0 - 285  PSI

RANGO TEMPERATURA
-40ºC a +121ºC
-40ºF a +250ºF

P.09

003-00             1/2" BSP 74,00     28,57
003-01             3/4" BSP 83,50     28,57

ROSCA HEMBRA

003-15             1/2" BSP 62,50     25,00
003-16             3/4" BSP 62,50     30,00 

ROSCA HEMBRA

003-25           12,70 mm 70,00     20,60        30,00
003-26           16,00 mm 75,00     22,00        33,00
003-27           19,00 mm 75,00     22,00        33,00

SALIDA MANGUERA

003-20           1/2" BSPT 60,00     20,60        16,00
003-21           3/4" BSPT 64,00     27,00        20,00

ROSCA MACHO

003-07           12,70 mm 98,00       28,57        31,00

SALIDA MANGUERA

003-05           1/2" BSPT 92,00     28,57        16,00
003-06           3/4" BSPT 95,00     28,57        20,00

ROSCA MACHO

B

L

L

BA

BA

L

A
B

L

B

L

B
A

L

CÓDIGO

CÓDIGO
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3/4SERIE
ACOPLES RÁPIDOS

PARA AIRE COMPRIMIDO

MATERIAL: Acople de acero y punta de acero tratada térmicamente, 
otorgando mínimo desgaste a tráves del tiempo. Ambas zincadas 
(120 hs Niebla Salina) concediendo máxima resistencia a la corrosión. 
Diseñados con válvula especial, montada sobre 3 o-ring. Acople de Gran Pasaje

Pasaje Ø14,5mm
CONDICIÓN DE ENSAYO
Caudal de aire 6 Bars
660 m3/h (11000 L/min)

PRESIÓN DE TRABAJO
0 - 20 BAR
0 - 285  PSI

RANGO TEMPERATURA
-40ºC a +121ºC
-40ºF a +250ºF

P.10

003-30              3/4" BSP 85,00     35,00

ROSCA HEMBRA

003-45              3/4" BSP 59,50     30,00

ROSCA HEMBRA

003-55           16,00 mm 77,00     27,00        34,00
003-56           19,00 mm 77,00     27,00        34,00

SALIDA MANGUERA

ROSCA MACHO

003-35            3/4" BSPT 88,00     35,00        20,00

ROSCA MACHO

L

B

L

BA

L

BA

L

A B

L

B

003-50            3/4" BSPT 63,50     27,00        20,00

CÓDIGO

CÓDIGO
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PRESIÓN DE TRABAJO
Hasta 250 kg/cm2

TEMPERATURA DE TRABAJO
-40°C - 120°C

Acople de Gran Pasaje
Pasaje 1/2”

DESCRIPCIÓN: Mediante su sistema de válvula esférica permite un doble cierre, tanto en 
el cuerpo como en el perno.  Cuando ambas partes se desconectan no genera pérdidas.

USOS: Aplicaciones en servicios hidraúlicos, máquinas viales y agrícolas.

MATERIAL: Acople de acero y punta de acero tratada térmicamente, otorgando mínimo desgaste a 
tráves del tiempo. Ambas zincadas (120hs Niebla Salina) concediendo máxima resistencia a la corrosión. 

PRESIÓN DE TRABAJO
Hasta 250 kg/cm2

TEMPERATURA DE TRABAJO
-40°C - 120°C

Acople de Gran Pasaje
Pasaje 1/4”

DESCRIPCIÓN: Mediante su sistema de válvula en punta permite un doble cierre, tanto en 
el cuerpo como en el perno. Cuando ambas partes se desconectan no genera pérdidas.

USOS: Aplicaciones en servicios hidraúlicos, máquinas viales y agrícolas.

MATERIAL: Acople de acero y punta de acero tratada térmicamente, otorgando mínimo 
desgaste a tráves del tiempo. Ambas zincadas (120 hs Niebla Salina) concediendo 
máxima resistencia a la corrosión.

SERIE
ACOPLES RÁPIDOS

PARA USO HIDRÁULICO

BCH-1/2 1/2" NPT 68.50 35.00

BNH-1/2 1/2" NPT 46.00 27.00

PCH-1/2 1/2" NPT 68.50 35.00
ECH-3/4 3/4" NPT 80.00 38.00

PNH-1/2 1/2" NPT 46.00 27.00
ENH-3/4 3/4" NPT 78.00 38.00
CHM-1/2 Tapón Goma Macho
CHH-1/2 Tapón Goma Hembra

CÓDIGOACOPLES HIDRÁULICO 1/2

ECH-3/4 Cuerpo Acople Hidráulico 3/4

ENH-3/4 Punta Acople Hidráulico 3/4

P.11

CÓDIGOACOPLES HIDRÁULICO 3/4 DESCRIPCIÓN

PCH 1/4 Hembra 1/4 BSP (Bayoneta) Sin Punta 

PNH 1/4 Punta Hembra 1/4 BSP (Bayoneta)

CÓDIGOACOPLES HIDRÁULICO 1/4 DESCRIPCIÓN
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APLICACIONES
• Carga y descarga de combustibles.
• Carga y descarga de productos químicos.
• Carga y descarga de productos sólidos granulados.
• Conducción de agua potable y aguas servidas.
• Conducción de sustancias alimenticias.
• Conducción de aire comprimido, con determinadas
   condiciones de seguridad.
• Circuitos de refrigeración de horno combustibles.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Acoples de sencillo diseño que aseguran
   una larga vida en servicio. 
• Operación simple con Palancas de sujeción, 
   asegurando máxima seguridad y robustez en el servicio. 
• Variedad de materiales y roscas, que cubren
   un gran espectro de necesidades. 
• Disponibles en Aluminio.
• Presiones de trabajo máximas de hasta 250 psi 
   de acuerdo al material y dimensión del acople.

P.12

APSERIE
ACOPLES A PALANCA

EN ALUMINIO

AAD-005          3/4"
AAD-010          1"
AAD-015          1 1/4"
AAD-020          1 1/2"
AAD-030          2"
AAD-035          2 1/2"
AAD-040          3"
AAD-050          4"

TIPO D

AADP-010          1"
AADP-020          1 1/2"
AADP-030          2"
AADP-040          3"
AADP-050          4"

TIPO DP

AAG-010         1/2" - 3/4"
AAG-020         1"
AAG-030         1 1/4" - 2 1/2"
AAG-040         3-4"

LEVAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓNCÓDIGO DESCRIPCIÓN

AAA-005          3/4"
AAA-010          1"
AAA-015          1 1/4"
AAA-020          1 1/2"
AAA-030          2"
AAA-035          2 1/2"
AAA-040          3"
AAA-050          4"

TIPO A

AAE-005          3/4"
AAE-010          1"
AAE-015          1 1/4"
AAE-020          1 1/2"
AAE-030          2"
AAE-035          2 1/2"
AAE-040          3"
AAE-050          4"

TIPO E

AAB-005          3/4"
AAB-010          1"
AAB-015          1 1/4"
AAB-020          1 1/2"
AAB-030          2"
AAB-035          2 1/2"
AAB-040          3"
AAB-050          4"

TIPO B

AAF-005          3/4"
AAF-010          1"
AAF-015          1 1/4"
AAF-020          1 1/2"
AAF-030          2"
AAF-035          2 1/2"
AAF-040          3"
AAF-050          4"

TIPO F

Doble D2         DAD-030
Doble D3         DAD-040

DOBLE D

1 x 1              DAA-010
2 x 2              DAA-030
2 x 3              DAA-035
3 x 3              DAA-040
3 x 4              DAA-045
4 x 4              DAA-050

DOBLE PUNTA

AAC-005          3/4"
AAC-010          1"
AAC-015          1 1/4"
AAC-020          1 1/2"
AAC-030          2"
AAC-035          2 1/2"
AAC-040          3"
AAC-050          4"

TIPO C

AADC-005          3/4"
AADC-010          1"
AADC-015          1 1/4"
AADC-020          1 1/2"
AADC-030          2"
AADC-035          2 1/2"
AADC-040          3"
AADC-050          4" 

TIPO DC
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APLICACIONES
• Sistemas de riego.
• Carga y descarga de productos químicos.
• Carga y descarga de productos sólidos granulados.
• Conducción de agua potable y aguas servidas.
• Conducción de sustancias alimenticias.
• Conducción de aire comprimido, con determinadas
   condiciones de seguridad.
• Circuitos de refrigeración de horno combustibles.

APSERIE
ACOPLES A PALANCA

EN POLIPROPILENO

APA-005          1/2"
APA-010          3/4"
APA-020          1"
APA-025          1 1/4"
APA-030          1 1/2"
APA-040          2"
APA-045          2 1/2"
APA-050          3"
APA-060          4"

TIPO A

APE-005 1/2"
APE-010 3/4"
APE-020 1"
APE-025 1 1/4"
APE-030 1 1/2"
APE-040 2"
APE-045 2 1/2"
APE-050 3"
APE-060 4"

APB-005          1/2"
APB-010          3/4"
APB-020          1"
APB-025          1 1/4"
APB-030          1 1/2"
APB-040          2"
APB-045          2 1/2"
APB-050          3"
APB-060          4"

TIPO B

APF-005 1/2"
APF-010 3/4"
APF-020 1"
APF-025 1 1/4"
APF-030 1 1/2"
APF-040 2"
APF-045 2 1/2"
APF-050 3"
APF-060 4"

APC-005          1/2"
APC-010          3/4"
APC-020          1"
APC-025          1 1/4"
APC-030          1 1/2"
APC-040          2"
APC-045          2 1/2"
APC-050          3"
APC-060          4"

TIPO C

APDC-005 1/2"
APDC-010 3/4"
APDC-020 1"
APDC-030 1 1/2"
APDC-040 2"
APDC-050 3"
APDC-060 4"

APD-005          1/2"
APD-010          3/4"
APD-020          1"
APD-025          1 1/4"
APD-030          1 1/2"
APD-040          2"
APD-045          2 1/2"
APD-050          3"
APD-060          4"

TIPO D

APDP-010 3/4"
APDP-020 1"
APDP-030 1 1/2"
APDP-040 2"
APDP-050 3"
APDP-060 4"

AAO-010 1/2"
AAO-020 3/4"
AAO-030 1"
AAO-040 1 1/4"
AAO-050 1 1/2"
AAO-060 2"
AAO-070 2 1/2"
AAO-080 3"
AAO-090 4"

O RINGS

AAG-010          1/2-3/4"
AAG-020          1"
AAG-030          1 1/4"-2 1/2"
AAG-040          3-4"

P.13

CÓDIGO DESCRIPCIÓNCÓDIGO DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Acoples de sencillo diseño que aseguran
   una larga vida en servicio. 
• Operación simple con Palancas de sujeción, 
   asegurando máxima seguridad y robustez en el servicio. 
• Variedad de materiales y roscas, que cubren
   un gran espectro de necesidades. 
• Disponibles en Polipropileno
• Presiones de trabajo máximas de hasta 250 psi 
   de acuerdo al material y dimensión del acople.

TIPO E

TIPO F

TIPO DC

TIPO DP

LEVAS
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CÓDIGO DESCRIPCIÓNCÓDIGO DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

• Carga y descarga de combustibles y lubricantes.
• Carga y descarga de productos químicos.
• Conducción de agua potable y agua servida.
• Conducción de sustancias alimenticias.
• Conducción de vapor.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Acoples de sencillo diseño que aseguran una larga
   vida en servicio.
• Operación simple con Palancas de sujeción, asegu-
   rando máxima seguridad y robustez en el servicio.
• Disponibles en acero inoxidable AISI 316

P.14

UHE050   1/2"
UHE075   3/4"
UHE100   1"

AINA-010 3/4"

AINA-020 1"

AINA-030 2"

AINA-040 3"

AINC-010  3/4"

AINC-020  1"

AINC-030  2"

AINC-040  3"

AINE-010 3/4"

AINE-020 1"

AINE-030 2"

AINE-040 3"

AINF-010  3/4"

AINF-020  1"

AINF-030  2"

AINF-040  3"

UM050  1/2"
UM075  3/4"
UM100  1"

UF50  1/2"
UF075  3/4"
UF100  1"

EHE050  1/2"
EHE075   3/4"
EHE100   1"

EME050   1/2"
EME075   3/4"
EME100   1"

EFE050  1/2"
EFE075  3/4"
EFE100  1"

PRESIÓN DE TRABAJO
Hasta 10kg / cm2

ACOPLES A PALANCA EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

APSERIE
ACOPLE PALANCA INOXIDABLE 316

ACOPLE MEDIA VUELTA
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GAS050   1/2"

GAS075   3/4"

GAS100   1"
O´RINGS ACOPLE MEDIA VUELTA
(AMERICANO Y EUROPEO)

1/2 VUELTA - SISTEMA AMERICANO 1/2 VUELTA - SISTEMA EUROPEO



SERIE
ABRAZADERAS Y MANGUERAS

P.15

CL812

CL1016

CL1220

CL1222

CL1625

CL1832

CL2540

CL3250

CL4060

CL6080

CL80100

1/2"

5/8"

3/4"

7/8"

1"

1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

(8-12mm)     Ancho de banda 8 mm

(10-16mm)   Ancho de banda 8 mm

(12-20mm)   Ancho de banda 8 mm

(12-22mm)   Ancho de banda 8 mm

(16-25mm)   Ancho de banda 8 mm

(18-32mm)   Ancho de banda 12,50 mm

(25-40mm)   Ancho de banda 12,50 mm

(32-50mm)   Ancho de banda 12,50 mm

(40-60mm)   Ancho de banda 12,50 mm

(60-80mm)   Ancho de banda 12,50 mm

(80-100mm) Ancho de banda 12,50 mm

DESCRIPCIÓN

Abrazaderas de acero inoxidable con tornillo en acero al carbono. Son 
utilizables en todo tipo de industria: automotriz, química, plásticas, etc. Son de 
fácil colocación y reutilizables. Vienen en varias medidas desde ½ (8-12mm) 
hasta 4” (80-100 mm). Ancho de banda: 8 mm. Espesor: 0.60 mm.

APTA PARA

Desagotar sistemas no presurizados. Abastecimiento y 
drenaje de agua. Y remover grandes volúmenes de 
agua, riego por goteo y en aspersores.

MANGUERA PLANA

ABRAZADERAS CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Brandsen 3667 - San Justo (1754)  |  Buenos Aires - Argentina  |  Tel (5411) 4482-4866
Fax (5411) 4482-4867 / Cel: (5411) 15-4197-9192 / nz@alnat.com.ar / az@alnat.com.ar  |  www.alnat.com.ar

•  Manguera de riego plana en rollos de 100 metros
•  Soporta temperaturas de entre -20º C y +70º C, resiste a la radiación UV
•  Diferentes diámetros disponibles:  2" (52 mm), 3" (77 mm) o 4" (104 mm)
•  Presión de trabajo: 4 Bar
•  Tolerancias optimizadas (+/- 5%)

SL29  1/2"

SL34  3/4"

SL40  1"

SL60  1 1/2"

SL76  2"

SL115  3"

SL550  4"

ABRAZADERAS ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE

MANGUERA PLANA DE PVC AZUL

LF-200 4 2" (4 BAR)  espesor 1,20 mm x 100 metros

LF-300 4 3" (4 BAR) espesor  1,20 - 1,30 mm  x 100 metros

LF-400 4 4" (4 BAR) espesor  1,50 - 1,60 mm  x 100 metros

CÓDIGO DESCRIPCIÓN



ACCESORIOS PARA AIRE
COMPRIMIDO Y LÍQUIDOS

004-01   1/8" BSP    6,00 mm  13,00
004-02   1/8" BSP    8,00 mm  13,00
004-03   1/4" BSP    6,00 mm  15,80
004-04   1/4" BSP    8,00 mm  15,80
004-06   1/4" BSP    9,50 mm  15,80
004-07   1/4" BSP  12,70 mm  15,80
004-08   3/8" BSP    6,00 mm  20,60
004-09   3/8" BSP    8,00 mm  20,60
004-10   3/8" BSP    9,50 mm  20,60
004-11   3/8" BSP  12,70 mm  20,60
004-12   1/2" BSP    8,00 mm  25,00
004-13   1/2" BSP  12,70 mm  25,00

005-01   1/8" BSPT    6,00 mm  10,00
005-02   1/8" BSPT    8,00 mm  10,00
005-14   1/8" BSPT    9,50 mm  13,00
005-15   1/8" BSPT  12,70 mm  15,80
005-03   1/4" BSPT    6,00 mm  13,00
005-04   1/4" BSPT    8,00 mm  13,00
005-05   1/4" BSPT    9,50 mm  13,00
005-06   1/4" BSPT  12,70 mm  15,80
005-16   3/8" BSPT    6,00 mm  17,00
005-07   3/8" BSPT    8,00 mm  17,00
005-08   3/8" BSPT    9,50 mm  17,00
005-09   3/8" BSPT  12,70 mm  17,00
005-10   1/2" BSPT    6,00 mm  20,60
005-11   1/2" BSPT    8,00 mm  20,60
005-12   1/2" BSPT    9,50 mm  20,60
005-13   1/2" BSPT  12,70 mm  20,60
005-17   1/2" BSPT  16,00 mm  20,60
005-18   1/2" BSPT  19,00 mm  20,60
005-24   3/4" BSPT  12,70 mm  27,00
005-19   3/4" BSPT  16,00 mm  27,00
005-20   3/4" BSPT  19,00 mm  27,00
005-21   3/4" BSPT  25,00 mm  40,00
005-22      1" BSPT  19,00 mm  34,92
005-23      1" BSPT  25,00 mm  34,92

RACORDS ROSCA HEMBRA 

RACORDS ROSCA MACHO

P.16

DESCRIPCIÓN: Racord rosca macho y hembra, 
cuplas Hembra-Hembra; reducciones; uniones dobles 
y triples; terminales con y sin resortes. Fabricados en 
acero zincado o bronce.

B

B

CÓDIGO
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006-01   1/4" BSPT  1/8" BSP  13,00

006-02   3/8" BSPT  1/4" BSP  17,00

006-03   1/2" BSPT  1/4" BSP  20,60

006-04   1/2" BSPT  3/8" BSP  20,60

006-05   3/8" BSPT  1/8" BSP  17,00

006-06   3/4" BSPT  1/2" BSP  27,00

006-07   3/4" BSPT  5/8" BSP  27,00

006-08      1" BSPT   3/8" BSP  34,92

006-09      1" BSPT  1/2" BSP  34,92

006-10      1" BSPT   3/4" BSP  34,92

P.17

ACCESORIOS PARA AIRE
COMPRIMIDO Y LÍQUIDOS

B

DESCRIPCIÓN: Racord rosca macho y hembra, cuplas 
hembra-hembra; reducciones; uniones dobles y triples; 
terminales con y sin resortes. Fabricados en acero 
zincado o bronce.

006-21   1/4" BSP  1/8" BSPT  15,80

006-23   3/8" BPS  1/4" BSPT  22,00

006-25   1/2" BSP  1/4" BSPT  25,00

006-26   1/2" BSP  3/8" BPST  25,00

006-28   3/4" BSP  1/2" BSPT  35,00
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CÓDIGO

REDUCCIÓN MACHO A HEMBRA ACERO

REDUCCIÓN HEMBRA / MACHO

ENTRE ROSCA

007-01   1/8" BSPT  1/8" BSPT  10,00

007-02   1/4" BSPT  1/4" BSPT  13,00

007-03   3/8" BSPT  3/8" BSPT  17,00

007-04   1/2" BSPT  1/2" BSPT  20,60

007-05   3/4" BSPT  3/4" BSPT  27,00

007-06      1" BSPT     1" BSPT  34,92

B

B



P.18

CUPLAS REDUCCIÓN HEMBRA / HEMBRA

008-01   1/4" BSPT  1/8" BSPT  13,00

008-02   3/8" BSPT  1/4" BSPT  17,00

008-03   1/2" BSPT  1/4" BSPT  20,60

008-04   1/2" BSPT  3/8" BSPT  20,60

008-05   3/4" BSPT  1/2" BSPT  27,00

008-06      1" BSPT  1/2" BSPT  34,92

008-07      1" BSPT  3/4" BSPT  34,92

REDUCCIÓN MACHO / MACHO

009-01   1/8" BSP  1/8" BSP  13,00

009-02   1/4" BSP  1/4" BSP  15,80

009-03   3/8" BSP  3/8" BSP  20,60

009-04   1/2" BSP  1/2" BSP  25,00

009-05   3/4" BSP  3/4" BSP  35,00

009-10   1/4" BSP  1/8" BSP  15,80

009-11   3/8" BSP  1/4" BSP  22,00

009-12   1/2" BSP  1/4" BSP  25,00

009-13   1/2" BSP  3/8" BSP  25,00

009-14   3/4" BSP  1/2" BSP  35,00

009-15   3/4" BSP  5/8" BSP  35,00

CUPLAS HEMBRA / HEMBRA

ACCESORIOS PARA AIRE
COMPRIMIDO Y LÍQUIDOS

B

B

B

DESCRIPCIÓN: Racord rosca macho y hembra, cuplas 
hembra-hembra; reducciones; uniones dobles y triples; 
terminales con y sin resortes. Fabricados en acero 
zincado o bronce.
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CÓDIGO



011-01        6,00 mm   11,00
011-02        8,00 mm   11,00
011-03        9,50 mm   14,00
011-04      12,70 mm   15,80
011-05      16,00 mm   19,00
011-06      19,00 mm   23,00
011-07      25,40 mm   32,00

UNIÓN DOBLE MANGUERA

010-01       1/8 BSPT   10,00
010-02       1/4 BSPT   13,00
010-03       3/8 BSPT   17,00
010-04       1/2 BSPT   20,60
010-05       3/4 BSPT   27,00
010-06          1 BSPT   34,92

TAPONES

019-01        6,00 mm   11,00
019-02        8,00 mm   11,00
019-03        9,50 mm   14,00
019-04      12,70 mm   15,80
019-05      16,00 mm   19,00
019-06      19,00 mm   23,00

UNIÓN TRIPLE MANGUERA

UNIÓN CRUZ BRONCE

P.19

RACORD CON CIERRE A VIROLA

012-05     1/4" BSPT             6 mm
012-06     1/4" BSPT             8 mm
012-07     1/4" BSPT          9,5 mm
012-28     1/4" BSPT      12,70 mm
012-08     3/8" BPST          9,5 mm
012-09     3/8" BPST      12,70 mm
012-10     1/2" BSPT      12,70 mm

UNIÓN DOBLE CON CIERRE A VIROLA

012-01            6 mm
012-02            8 mm
012-03         9,5 mm
012-04     12,70 mm

ACCESORIOS PARA AIRE
COMPRIMIDO Y LÍQUIDOS

B

DESCRIPCIÓN: Racord rosca macho y hembra, cuplas 
Hembra-Hembra; reducciones; uniones dobles y triples; 
terminales con y sin resortes. Fabricados en acero 
zincado o bronce.
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HRXT04
HRXT05
HRXT06
HRXT08

 Unión Cruz Bronce 1/4˝
 Unión Cruz Bronce 5/16˝
 Unión Cruz Bronce 3/8˝
 Unión Cruz Bronce 1/2˝

CÓDIGO CÓDIGO

CÓDIGO

B

B



1/4"
1/4"
1/4"
1/4"

5/16"
5/16"
5/16"
5/16"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"

CONECTOR RECTO BRONCE PULGADAS

1/8" BSPT
1/4" BSPT
3/8" BSPT
1/2" BSPT
1/8" BSPT
1/4" BSPT
3/8" BSPT
1/2" BSPT
1/8" BSPT
1/4" BSPT
3/8" BSPT
1/2" BSPT
1/4" BSPT
3/8" BSPT
1/2" BSPT

6,00 mm
6,00 mm
6,00 mm
6,00 mm
8,00 mm
8,00 mm
8,00 mm
8,00 mm

10,00 mm
10,00 mm
10,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
12,00 mm
12,00 mm

CONECTOR RECTO BRONCE MILIMETRICO

1/8" BSPT
1/4" BSPT
3/8" BSPT
1/2" BSPT
1/8" BSPT
1/4" BSPT
3/8" BSPT
1/2" BSPT
1/8" BSPT
1/4" BSPT
3/8" BSPT
1/2" BSPT
1/4" BSPT
3/8" BSPT
1/2" BSPT

6,00 mm
8,00 mm

10,00 mm
12,00 mm

012-80B-2
012-81B-2
012-82B-2
012-83B-2

012-01B-20
012-02B-20
012-03B-20
012-04B-20

012-45B
012-05B
012-084B
012-085B
012-086B
012-06B
012-067B
012-100
012-105
012-07B
012-08B
012-110
012-28B
012-09B
012-10

012-85
012-90
012-200
012-205
012-210
012-91
012-215
012-220
012-225
012-92
012-94
012-230
012-93
012-95
012-96

RACORD CIERRE A VIROLA
EN ACERO CON RESORTE

012-11     1/4" BSPT   1/4"
012-12     1/4" BSPT             5/16"
012-13     1/4" BSPT   3/8"
012-27     1/4" BSPT   1/2"
012-14     3/8" BPST   3/8"
012-15     3/8" BPST   1/2"
012-16     1/2" BSPT   1/2"

RACORD GIRATORIO
EN BRONCE CON RESORTE

012-60     1/4" BSPT          8,00 mm
012-61     1/4" BSPT             9,50 / 10,00 mm
012-62     3/8" BSPT             9,50 / 10,00 mm

P.20

ACCESORIOS PARA AIRE
COMPRIMIDO Y LÍQUIDOS

CÓDIGO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MANGUERA CÓDIGO DESCRIPCIÓN MANGUERA
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1/4"
5/16"
3/8"
1/2"

CUERPO UNION DOBLE AJUSTE
VIROLA BRONCE PULGADAS

CUERPO UNION DOBLE AJUSTE
VIROLA BRONCE MILIMETRICOS



ACCESORIOS PARA AIRE
COMPRIMIDO Y LÍQUIDOS

P.21

CODO HEMBRA BRONCE TRIPLE HEMBRA BRONCE

CODO HEMBRA BRONCE TRIPLE MACHO HEMBRA HEMBRA

VIROLAS DE CIERRE BRONCE MANGO BRONCE PARA TUBO POLIAMIDA

CODO ROSCA BRONCE TRIPLE ROSCA BRONCE

TUERCA AJUSTE BRONCE
CONEXION CON VIROLA PULGADAS

TUERCA AJUSTE BRONCE
CONEXION CON VIROLA MILIMETRICO 

1/4"
5/16"
3/8"
1/2"

012-01B-10
012-02B-10
012-03B-10
012-04B-10

6 mm
8 mm

10 mm
12 mm

012-80B-10
012-81B-10
012-82B-10
012-83B-10

CÓDIGO DESCRIPCIÓNCÓDIGO DESCRIPCIÓN

MML-010    Rosca Macho 1/8"
MML-020    Rosca Macho 1/4"
MML-030    Rosca Macho 3/8"
MML-040    Rosca Macho 1/2"

MMT-010 Tee Rosca 1/8"
MMT-020 Tee Rosca 1/4"
MMT-030 Tee Rosca 3/8"
MMT-040 Tee Rosca 1/2"

FEL-02        Bronce Hembra 1/8" BSP
FEL-04        Bronce Hembra 1/4" BSP
FEL-06        Bronce Hembra 3/8" BSP
FEL-08        Bronce Hembra 1/2" BSP

FET-02     T Hembra 1/8" BSP
FET-04     T Hembra 1/4" BSP
FET-06     T Hembra 3/8" BSP
FET-08     T Hembra 1/2" BSP

MEL 02
MEL 04 
MEL 06 

Macho Hembra Bronce 1/8" 
Macho Hembra Bronce 1/4"
Macho Hembra Bronce 3/8"

MFT02
MFT04 
MFT06

T M-H-H Bronce 1/8"
T M-H-H Bronce 1/4"
T M-H-H Bronce 3/8"
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4 mm
6 mm
8 mm

10 mm
12 mm
14 mm
16 mm

1/4"
3/8"
1/2"

BI04
BI06
BI08
BI10
BI12
BI1/4
BI3/8
BI1/2

4 mm
6 mm
8 mm

10 mm
12 mm

1/4"
3/8"
1/2"

BO04
BO06
BO08
BO10
BO12
BO14
BO16
BO1/4
BO3/8
BO1/2



PISTOLAS PARA AIRE

018-20  Pistola Pico Corto
018-21  Pistola Pico Largo 150 mm

P.22

PISTOLAS
DE AIRE

Ambas disponibles con
salida acople o manguera

018-22  Pistola con tanque metálico
  Salida acople o manguera.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

TG-015 
Pistola in�a y mide salida

punta acoples rápido

NPAB-16
Pistola arenadora salida rosca 1/4" BSP

PISTOLAS ARENADORAS, PARA INFLAR Y MEDIR 

DESCRIPCIÓN

Pistola para in�ar, medir y descargar el exceso de aire en
los neumáticos. Incluye manguera con pico Michelin para su 
conexión. Salida acople rápido ¼. Visor y caja con protección

de goma contra impactos.
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PICOS PARA INFLAR

EXTENSOR VÁLVULA BRONCE

ACEITERAS Y GRASERAS

EXTENSOR VÁLVULA PLÁSTICA

P.23

ACCESORIOS PARA
LUBRICACIÓN E INFLADO

014-30            Extensor Bronce 70 mm 
014-31            Extensor Bronce 115 mm 
014-32            Extensor Bronce 150 mm 
014-33            Extensor Bronce 170 mm 
014-40            Respuesto tapa más válvula

VE70-B            Extensor PLÁSTICO 70 mm
VE115-B           Extensor PLÁSTICO 115 mm

GP-010         Grasera a palanca de 500 gr
GP-020         Caño extenso
GP-021         Flexible rosca 1/8" BSPT
GP-022         Caño extensor curvo

DX-200         Aplicador de Cartucho

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

014-01            Común P/Manguera
014-01A           Común P/Acople

014-02            DUAL 210 Rosca H 1/4" BSP
014-04            DUAL 210 Acople Rápido
014-05            DUAL 160 Rosca H 1/4" BSP
014-06            DUAL 160 Acople Rápido
014-07            DUAL 160 P/Manguera 6 mm

014-03            Terraja común
014-15            Terraja super 4 operaciones
014-16            Terraja larga común
014-17            Terraja larga con mango plástico
014-18            Terraja corta mango plástico

014-08            Raccord Michelín P/Medir 6 mm 
014-09            Raccord Michelín  P/In�ar 6 mm 
014-10            Hidro Raccord
014-11            Gomita para Raccord dual
014-12            Gomita para Raccord bolita
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ALEMITES DOBLES ALEMITES TIPO BAYONETA

ALEMITES

PICOS DE ENGRASE

P.24

ALEMITES Y
ACCESORIO DE ENGRASE

013-01         Grande C/Retención
013-02         Grande S/Retención
013-03         Chico C/Retención 3 uñas
013-04         Chico S/Retención 3 uñas
013-10         Chico C/Retención 4 uñas
013-05         De Apoyo Corto
013-06         De Apoyo Largo
013-07         De Punta
013-08         Curvo
013-09         Aguja
013-10         Chico C/Retención 4 uñas

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1/4" SAE
1/8" BSPT
1/4" BSPT
M6 x 1,00
M8 x 1,00
M8 x 1,25
M10 x 1,00
M10 x 1,50
1/4" SAE 45º
1/4" SAE 67º
1/4" SAE 90º
1/8" GAS 45º
1/8" GAS 67º
1/8" GAS 90º
1/4" BSPT 45º

1/4" BSPT 67º
1/4" BSPT 90º
M6 x 1x 45º
M6 x 1x 90º
M8 x 1x 45º
M8 x 1x 90º
M10 x 1x 45º
M10 x 1x 67º
M10 x 1x 90º
5/16" SAE
3/8" SAE
1/4" SAE X 19 mm largo
1/4" SAE x 25 mm largo 
1/8" BSPT x 32 mm largo
1/8" BSPT x 44 m largo

028-01
028-02
028-03
028-09
028-10
028-11
028-12
028-13
028-05
028-20
028-06
028-07
028-21
028-08
028-22

028-23
028-24
028-25
028-26
028-27
028-28
028-31
028-32
028-33
028-41
028-42
028-60
028-65
028-70
028-75

028-190 Tecalemite 1/4" SAE Diam 16 mm

028-200 Tecalemite 1/8" BSPT Diam 16 mm

028-210 Tecalemite 1/4" BSPT Diam 16 mm

TCA-010 Adaptador Tecalemite salida rosca 1/8" BSP

TECALEMITE
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028-300       1/4 SAE Doble

028-310       1/8 GAS Doble
028-400       1/8 BSPT

028-410       1/4 BSPT

ENGRASE Y LUBRICACIÓN



CONEXIONES AUTOMÁTICAS
EN PLÁSTICO MILIMÉTRICOS

060-12
060-125
060-11
060-01
060-02
060-10
060-13
060-03
060-04
060-05
060-06
060-060
060-065
060-07
060-08
060-083
060-085
060-09
060-095
060-096

M5
M5

1/8" BSPT
1/8" BSPT
1/8" BSPT
1/8" BSPT
1/4" BSPT
1/4" BSPT
1/4" BSPT
1/4" BSPT
1/4" BSPT
3/8" BSPT
3/8" BSPT
3/8" BSPT
3/8" BSPT
1/2" BSPT
1/2" BSPT
1/2" BSPT
1/2" BSPT
1/2" BSPT

4 mm
6 mm
4 mm
6 mm
8 mm

10 mm
4 mm
6 mm
8 mm

10 mm
12 mm

6 mm
8 mm

10 mm
12 mm

8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16mm

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MANGUERACÓDIGO DESCRIPCIÓN MANGUERA

062-00        -     4 mm
062-01        -     6 mm
062-02        -     8 mm
062-03        -   10 mm
062-04        -   12 mm
062-045       -   14 mm
062-05        -   16 mm

065-01       1/8" BSPT     6 mm
065-02       1/8" BSPT     8 mm
065-03       1/4" BSPT     6 mm
065-04       1/4" BSPT     8 mm
065-045      1/4" BSPT   10 mm
065-047      1/4" BSPT   12 mm
065-049      3/8" BSPT     8 mm
065-05       3/8" BSPT   10 mm
065-06       3/8" BSPT   12 mm
065-065     3/8" BSPT   14 mm
065-07       1/2" BSPT   12 mm
065-075     1/2" BSPT   14 mm
065-08       1/2" BSPT   16 mm

064-10
064-12
064-09
064-01
064-02
064-025
064-11
064-03
064-04
064-05
064-06
064-065
064-07
064-08
064-085
064-090
064-13
064-14
064-15 
064-20 
064-21 

M5
M5

1/8" BSPT
1/8" BSPT
1/8" BSPT
1/8" BSPT
1/4" BSPT
1/4" BSPT
1/4" BSPT
1/4" BSPT
1/4" BSPT
3/8" BSPT
3/8" BSPT
3/8" BSPT
3/8" BSPT
3/8" BSPT
3/8" BSPT
1/2" BSPT
1/2" BSPT
1/2" BSPT
1/2" BSPT

4 mm
6 mm
4 mm
6 mm
8 mm

10 mm
4 mm
6 mm
8 mm

10 mm
12 mm
6 mm

10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
8 mm

10 mm
12 mm
14 mm
16 mm

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Conexión de un paso para conectar tubo
• Amplia variedad de geometrías
• Compactos y estéticos
• Incluye sellador pre aplicado en las roscas
• Para ser utilizado tanto en tubos métricos y en pulgadas

ESPECIFICACIONES

• Presión de Trabajo: 0-10.2 kgm/cm2 (0 - 1.0 Mpa)
• Presión Negativa: -750 mm Hg
• Rango de temperatura de trabajo: 0 - 60°C
• Material del tubo: Poliuretano

P.25
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TRIPLE ROSCA CENTRAL UNIÓN TRIPLE PLÁSTICO

RECTA PLÁSTICA CODO PLÁSTICO R



BIFURCACIÓN MANGUERA

UNIÓN DOBLE PLÁSTICA BIFURCACIÓN ROSCA MACHO

CODO PLÁSTICO LARGO DISTRIBUIDOR CON ROSCA Y MANGUERA

094-01       1/8" BSPT
094-02       1/8" BSPT
094-025      R1/4" BSPT
094-03       1/4" BSPT
094-04       1/4" BSPT
094-05       1/4" BSPT
094-055      R1/4" BSPT
094-06       3/8" BSPT
094-07       1/2" BSPT

061-00        -     4 mm
061-01        -     6 mm
061-02        -     8 mm
061-03        -   10 mm
061-04        -   12 mm
061-045       -   14 mm
061-05        -   16 mm

063-00        -     4 mm
063-01        -     6 mm
063-02        -     8 mm
063-03        -   10 mm
063-04        -   12 mm
063-045       -   14 mm
063-05        -   16 mm

066-01        -     6 mm
066-02        -     8 mm
066-03        -   10 mm
066-04        -   12 mm

UNIÓN CODO PLÁSTICO

PMF6-G01    G1/8" x 6mm

PMF6-G02    G1/4" x 6mm

PMF8-G01    G1/8" x 8mm

PMF8-G02    G1/4" x 8mm

PMF8-G03    G3/8" x 8mm

PMF8-G04    G1/2" x 8mm

PMF10-G01    G1/8" x 10mm

CONEXIONES AUTOMÁTICAS
EN PLÁSTICO MILIMÉTRICOS

P.26
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064-01L

064-02L

064-03L

064-04L

R1/8" BSPT x 6mm

R1/8" BSPT x 8mm

R1/4" BSPT x 6mm

R1/4" BSPT x 6mm

PMF10-G02    G1/4" x 10mm

PMF10-G03    G3/8" x 10mm

PMF10-G04    G1/2" x 10mm

PMF12-G02    G1/4" x 12mm

PMF12-G03    G3/8" x 2mm

PMF12-G04    G1/2" x 12mm

CUPLA REDUCCIÓN ROSCA MANGUERA

6 mm
8 mm
4 mm
6 mm
8 mm

10 mm
12 mm
10 mm
12 mm

SPKD06-01 1/8" x 6 mm

SPKD06-02 1/4" x 6 mm

SPKD08-02 1/4" x 8 mm



SFSC-010 1/8" BSP
SFSC-020 1/4" BSP
SFSC-030 3/8" BSP
SFSC-040 1/2" BSP

SPSL-010  1/8" BSP
SPSL-020  1/4" BSP
SPSL-030  3/8" BSP
SPSL-040  1/2" BSP

SLR-010  1/8" BSPT
SLR-020  1/4" BSPT

P.27

SILENCIADOR METÁLICO SILENCIADOR PLÁSTICO

DISTRIBUIDOR 5 LADOS REGULADOR DE CAUDAL

UNIÓN CRUZ REDUCCIÓN MANGUERA

SILENCIADOR METÁLICO SILENCIADOR METÁLICO CORTO AMORTIGUADOR DE VÁLVULA

PASACHAPA RECTA HEMBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓNCÓDIGO DESCRIPCIÓN

CONEXIONES AUTOMÁTICAS
EN PLÁSTICO MILIMÉTRICOS

067-01      6 mm
067-02      8 mm
067-03    10 mm
067-04    12 mm

068-01           6 mm
068-02           8 mm
068-03         10 mm
068-04         12 mm

090-01      6 mm
090-02      8 mm
090-03    10 mm
090-04    12 mm

091-01    1/8" BSPT x 6 mm
091-02    1/8" BSPT x 8 mm
091-03    1/4" BSPT x 6 mm
091-04    1/4" BSPT x 8 mm
091-05    3/8" BSPT x 10 mm

069-00      4 mm
069-01      6 mm
069-02      8 mm
069-03    10 mm
069-04    12 mm
069-05    14 mm
069-06    16 mm

SLA-010  1/8" BSPT Regulable
SLA-020  1/4" BSPT Regulable

SLC-010  1/8" BSPT Corto
SLC-020  1/4" BSPT Corto
SLC-030  3/8" BSPT Corto
SLC-040  1/2" BSPT Corto
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070-01
070-02
070-03
070-04
070-025
070-05

6 a 4 mm
8 a 6 mm

10 a 8 mm
12 a 10 mm
10 a 6 mm

16 a 14 mm



092-050
092-055
092-01
092-02
092-03
092-04

RM5 x 4 mm
R 1/8" x 4 mm

1/8" x 6 mm
1/8" x 8 mm
1/4" x 6 mm
1/4" x 8 mm

096-01             6 mm
096-02           8 mm
096-03        10 mm
096-04         12 mm

093-01                 6 mm
093-02                 8 mm
093-03             10 mm
093-04             12 mm

P.28

TAPÓN LLAVE DE CORTE MANGUERA

REDUCCIÓN RECTA REGULADOR CAUDAL CODO

095-01         M H 6 a 4
095-02        M H 8 a 6
095-03        M H 10 a 8
095-04        M H 12 a 10

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN

CONEXIONES AUTOMÁTICAS EN PLÁSTICO
MILIMÉTRICAS CON ORING INCORPORADO
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PC6-G01

PC6-G02

PC8-G01

PC8-G02

PC8-G03

PC8-G04

PC10-G01

PC10-G02

PC10-G03

PC10-G04

PC12-G02

PC12-G03

PC12-G04

G1/8" x   6mm

G1/4" x   6mm

G1/8" x   8mm

G1/4" x   8mm

G3/8" x   8mm

G1/2" x   8mm

G1/8" x 10mm

G1/4" x 10mm

G3/8" x 10mm

G1/2" x 10mm

G1/4" x 12mm

G3/8" x   2mm

G1/2" x 12mm

RECTA PLÁSTICA CON ORING



051-01
051-02
051-03
051-04

6 mm
8 mm
6 mm
8 mm

048-01
048-02
048-03
048-04

6 mm
8 mm

10 mm
12 mm

-
-
-
-

1/8" BSPT
1/8" BSPT
1/4" BSPT
1/4" BSPT

P.29

CONEXIONES RECTAS CONEXIONES CODO

TRIPLE MANGUERA TRIPLE ROSCA CENTRAL

049-01

049-04

049-02
049-03

6 mm
8 mm

10 mm
12 mm

027-01
027-02
027-03
027-04

6 mm
8 mm

10 mm
12 mm

-
-
-
-

-
-
-
-

CODO MANGUERA DOBLE MANGUERA

CÓDIGO ROSCA MANGUERACÓDIGO ROSCA MANGUERA

CONEXIONES AUTOMÁTICAS BRONCE NIQUELADO

029-01
029-02
029-03
029-04
029-05
029-06
029-07
029-08
029-09

1/8" BSPT

1/8" BSPT
1/4" BSPT
1/4" BSPT
1/4" BSPT
1/4" BSPT
3/8" BSPT
3/8" BSPT
1/2" BSPT

6 mm

8 mm
6 mm
8 mm

10 mm
12 mm
10 mm
12 mm
12 mm

6 mm

8 mm
6 mm
8 mm

10 mm
12 mm
10 mm
12 mm
12 mm

1/8" BSPT

1/8" BSPT
1/4" BSPT
1/4" BSPT
1/4" BSPT
1/4" BSPT
3/8" BSPT
3/8" BSPT
1/2" BSPT

025-01
025-02
025-03
025-04
025-05
025-06
025-07
025-08
025-09
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CONEXIONES AUTOMÁTICAS EN PLÁSTICO
MILIMÉTRICAS CON ORING INCORPORADO

G1/8" x 6mm
G1/4" x 6mm
G1/8" x 8mm
G1/4" x 8mm
G3/8" x 8mm
G1/2" x 8mm
G1/8" x 10mm

PL06-G01
PL06-G02
PL08-G01
PL08-G02
PL08-G03
PL08-G04
PL10-G01

PL10-G02
PL10-G03
PL10-G04
PL12-G02
PL12-G03
PL12-G04

G1/4" x 10mm
G3/8" x 10mm
G1/2" x 10mm
G1/4" x 12mm
G3/8" x 12mm
G1/2" x 12mm

CÓDIGO DESCRIPCIÓNCÓDIGO DESCRIPCIÓN

CODO PLÁSTICO CON ORING



CONEXIONES RECTAS CONEXIONES CODO

TRIPLE MANGUERA CODO MANGUERA

P.30

UNIÓN DOBLE

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MANGUERACÓDIGO DESCRIPCIÓN MANGUERA

SPC1/4-01     1/8 BSPT         1/4˝

SPC5/16-01   1/8 BSPT      5/16˝

SPC1/4-02     1/4 BSPT         1/4˝

SPC5/16-02   1/4 BSPT      5/16˝

SPC3/8-02     1/4 BSPT         3/8˝

SPC1/2-02     1/4 BSPT         1/2˝

SPC3/8-03     3/8 BSPT         3/8˝

SPC1/2-04     1/2 BSPT         1/2˝

SPC1/2-03     1/2 BSPT         3/8”

SPE1/4        -   1/4˝
SPE5/16       - 5/16˝
SPE3/8        -   3/8˝
SPE1/2        -   1/2˝

SPV1/4        -   1/4˝
SPV5/16       - 5/16˝
SPV3/8        -   3/8˝
SPV1/2        -   1/2˝

CONEXIONES AUTOMÁTICAS
EN PLÁSTICO PULGADAS

SPU1/4        -   1/4˝
SPU5/16       - 5/16˝
SPU3/8        -   3/8˝
SPU1/2        -   1/2˝

SPL 1/4-01

SPL 5/16-01

SPL 1/4-02

SPL 5/16-02

SPL 3/8-02

SPL 1/2-02

SPL 3/8-03

SPL 1/2-04

1/8 BSPT

1/8 BSPT

1/4 BSPT

1/4 BSPT

1/4 BSPT

1/4 BSPT

3/8 BSPT

1/2 BSPT

1/4˝

5/16˝

1/4˝

5/16˝

3/8˝

1/2˝

3/8˝

1/2˝ 
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PASACHAPA

REDUCCIÓN MANGUERA

SPM1/4  1/4˝
SPM5/16  5/16˝
SPM3/8  3/8˝
SPM1/2  1/2˝

SPG5/16-1/4  5/16˝ - 1/4˝
SPG3/8-5/16  3/8˝ - 5/16˝
SPG1/2-3/8  1/2˝ - 3/8˝

SPY1/4   1/4˝
SPY5/16  5/16"
SPY3/8   3/8"
SPY1/2   1/2"

BIFURCACIÓN MANGUERA
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AUTOMÁTICO PARA COMPRESORES

VÁLVULAS ESFÉRICAS DE BRONCE 

VÁLVULA DE SEGURIDAD PARA COMPRESORES

MINI VÁLVULA SEGURIDAD PARA COMPRESORES CALIBRADA

VÁLVULAS ESFÉRICAS Y
VÁLVULAS DE SEGURIDAD PARA COMPRESORES

CÓDIGO ROSCA

SP038-10     220V 1 Vía
SP038-20     220V 4 Vías
SP039-10     380V 1 Vía
SP039-20     380V 4 Vía

SP011-10     Válvula Seguridad 1/4"
SP011-20     Válvula Seguridad 3/8"
SP011-30     Válvula Seguridad 1/2"
SP011-40     Válvula Seguridad 3/4"

SP009-10      Válvula Seguridad 1/4"
SP009-20      Válvula Seguridad 3/8"
SP009-30      Válvula Seguridad 1/2"
SP009-40      Válvula Seguridad 3/4"

DESCRIPCIÓN
Mini Válvula de seguridad calibrada a 10.50 BAR con tirador.
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SP016-10     Hembra 1/4" - Hembra 1/4"
SP016-20     Hembra 1/4" - Manguera 8 mm
SP016-30     Hembra 1/4" - Macho 1/4"
SP016-40     Macho 1/4" - Macho 1/4"
SP016-50     Macho 1/4" - Manguera 8 mm
SP016-60     Manguera 8mm - Manguera 8 mm

SP017-10     Hembra 3/8" - Hembra 3/8"
SP017-20     Hembra 3/8" - Manguera 3/8"
SP017-30     Hembra 3/8" - Macho 3/8"
SP017-40     Macho 3/8" - Macho 3/8"
SP017-50     Macho 3/8" - Manguera 3/8"
SP017-60     Manguera 3/8" - Manguera 3/8"



4R210-06 Válvula 5/2" Mando a Botón 
  5 Vías Rosca 1/8" BSP

4R210-08 Válvula 5/2" Mando a Botón 
  5 Vías Rosca 1/4" BSP

P.32

VÁLVULAS
MECÁNICAS Y MANUALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

SP-037
Macho 1/4" - Hembra 1/4"

046-01
Regulador de Caudal
Macho 1/4" BSPT - Hembra 1/4" BSP

037-01
Válvula de descarga en Bronce

MINI ROBINETE BRONCE
REGULADOR DE CAUDAL
FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO 

VÁLVULA DE RETENCIÓN VÁLVULA COLIZANTE

KAM-06         1/8" BSP
KAM-08         1/4" BSP
KAM-10         3/8" BSP
KAM-15         1/2" BSP

• Descripción: Válvula de retención para aire
   hexagonal Presión de trabajo: 0.15-1.0Mpa
   Temperatura de trabajo: -5 a 60°C

HSV-02          1/4" BSP

• Presión de trabajo: 0-10 bar
   Máxima presión de trabajo: 15 bar
   Temperatura de trabajo: -5 - 60°C
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VÁLVULAS MANDO A BOTÓN
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VÁLVULAS
ACCIONAMIENTO

MECÁNICO O MANUAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Temperatura de Trabajo: 0 - 60°C
Medio de Trabajo: Aire comprimido �ltrado con o sin lubricación
Presion de Trabajo: 1 - 8 Bar
Lubricación: ISO VG 32

VÁLVULA A PALANCA 5/2
(5 VÍAS 2 POSICIONES)
CON RETORNO POR MUELLE

VÁLVULA A PALANCA 5/3
(5 VÍAS 3 POSICIONES)
CON CENTRO ABIERTO

TSV86521S         1/8 BSP
TSV86522S         1/4 BSP

MSV98321TB    3/2"   1/8" BSP
MSV98322TB    3/2"   1/4" BSP

MSV86521TB    5/2"   1/8" BSP
MSV86522TB    5/2"   1/4" BSP

MSV98321PP    3/2"    1/8" BSP
MSV98321PP    3/2"    1/4" BSP

MSV86521PP    5/2"    1/8" BSP
MSV86522PP    5/2"    1/4" BSP

4H230-06         1/8 BSP
4H230-08         1/4 BSP

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN

VÁLVULA SELECTORA 3/2 Y 5/2 VÁLVULA BOTÓN 3/2 Y 5/2

4F210-08      5/2" Rosca 1/4" BSP MOV-02      Rosca 1/8" BSP

VÁLVULA A PEDAL VÁLVULA MECÁNICA
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VÁLVULAS
ACCIONAMIENTO MECÁNICO

ACCIONAMIENTO MANUAL

1/8" BSP
1/4" BSP
3/8" BSP
1/2" BSP

1/8" BSP
1/4" BSP
3/8" BSP
1/2" BSP
3/4" BSP

QE01
QE02
QE03
QE04

ST-01
ST-02
ST-03
ST-04
ST-05

ESPECIFICACIONES GENERALES:
Temperatura de Trabajo: 0 - 60°C
Medio de Trabajo: Aire Comprimido
Presion de Trabajo: 0 - 1.0MPa
Material: Latón

ESPECIFICACIONES GENERALES:
Temperatura de Trabajo: 0 - 60°C
Medio de Trabajo: Aire Comprimido
Presion de Trabajo: 0 - 1.0MPa
Material: Latón

VÁLVULAS DE ESCAPE RÁPIDO

VÁLVULAS O

ESPECIFICACIONES GENERALES:
Temperatura de Trabajo: 0 - 60°C
Medio de Trabajo: Aire comprimido
Presion de Trabajo: 0 - 0.80 MPa

K34R8-L6    4/3"    1/8" BSP
K34R8-L8    4/3"    1/4" BSP

HV400-02         1/4" BSP
HV400-04         1/2" BSP

VÁLVULA ROTATIVA 

CÓDIGO ROSCA



2V025-08-12V
2V025-08-24V

1/4" BSP 12V
1/4" BSP 24V

VÁLVULA SOLENOIDE 2/2 BRONCE

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

P.35

VÁLVULAS
SOLENOIDE
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4V210-06-12
4V210-06-24
4V210-08-12
4V210-08-24
4V210-08-220

1/8" BSP   12V
1/8" BSP   24V
1/4" BSP   12V
1/4" BSP   24V
1/4" BSP 220V

VÁLVULA SOLENOIDE 5/2 MONOESTABLE

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Válvula solenoide para aire comprimido. 
Cuerpo mecanizado y con tratamiento super�cial para alargar su vida útil. 
Botón en acero de accionamiento manual para situación de falta de energía.

Presión de trabajo: 1 - 8 bar
Temperatura de trabajo: -5 - 60°C
Lubricación permitida: ISO VG32

3V210-06-12
3V210-06-24
3V210-08-12
3V210-08-24
3V210-08-220

1/8" BSP   12V
1/8" BSP   24V
1/4" BSP   12V
1/4" BSP   24V
1/4" BSP 220V

VÁLVULA SOLENOIDE 3/2 MONOESTABLE

4V120-06-12V
4V120-06-24V
4V120-08-24V

1/8" BSP 12V
1/8" BSP 24V
1/4" BSP 24V

VÁLVULA SOLENOIDE 5/2 BI ESTABLE
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VÁLVULAS
SOLENOIDE

ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO

VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO

5/2 MONOESTABLE

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Válvula de accionamiento neumático para 
aire comprimido. Cuerpo mecanizado y con tratamiento super�cial para alargar su 
vida útil. Botón en acero de accionamiento manual para situación de falta de energía.

Presión de trabajo: 1 - 8 bar
Temperatura de trabajo: -5 - 60°C
Lubricación permitida: ISO VG32

3A210-08     1/4" BSP

ESPECIFICACIONES GENERALES:
Los Manifold están fabricados en aluminio de alta 
durabilidad y permiten agrupar en serie válvulas 5/2 o 5/3 
tanto de accionamiento neumático como Solenoide.

200M-4F
200M-5F

MANIFOLD
BASES PARA CONECTAR EN SERIE VÁLVULAS 5/2

Rosca 1/4" BSP
Rosca 1/4" BSP

MULTIVÁLVULAS DE 8 CANALES

BOBINA 110 V

3/2 MONOESTABLE

4A210-08     1/4" BSP

• Incluye O`Rings
• 4 tornillos para base

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Válvula de 8 canales 2/2 
normalmente cerrada para utilizar con aire. Consta de 8 solenoides 
los cuales se pueden anular en caso de no ser requeridos. Rosca 
de entrada de aire general 1/4 BSP y rosca 1/8 BSP para las salidas 
de los 8 canales. 

Presión de trabajo: 1 - 8 bar
Temperatura de trabajo: -5 - 60°C
Lubricación permitida: ISO VG32

CO-12
CO-24
CO-110

Bobina   12V
Bobina   24V
Bobina 110V
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CR 20 x 50 mm
CR 20 x 100 mm
CR 20 x 150 mm
CR 20 x 200 mm
CR 25 x 50 mm

CR 25 x 100 mm
CR 25 x 150 mm
CR 25 x 200 mm
CR 32 x 50 mm

CR 32 x 100 mm
CR 32 x 150 mm
CR 32 x 200 mm

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Cilindros redondos de doble efecto. 
Cuerpo fabricado en aluminio y sellos de acrilonítrilo.

Temperatura de Trabajo: -5 - 70°C
Medio de Trabajo: Aire Comprimido 
Presión de Trabajo: 0.1 - 0.90 MPa
Velocidad de Operación: 30 - 800 mm/s

DIÁMETRO POR CARRERA

DIÁMETRO POR CARRERA

CILINDROS
NEUMÁTICOS

 CC 32 x 50 mm
 CC 32 x 100 mm
 CC 32 x 150 mm
 CC 32 x 200 mm
 CC 40 x 50 mm

 CC 40 x 100 mm
 CC 40 x 150 mm
 CC 40 x 200 mm
 CC 50 x 50 mm

 CC 50 x 100 mm
 CC 50 x 150 mm
 CC 50 x 200 mm
 CC 63 x 50 mm

 CC 63 x 100 mm
 CC 63 x 150 mm
 CC 63 x 200 mm

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Cilindros cuadrados de doble efecto. 
Cuerpo fabricado en aluminio y sellos de acrilonitrilo. 

Temperatura de Trabajo: -5 - 70°C
Medio de Trabajo: Aire Comprimido 
Mínima Presión de Trabajo: 0.1 MPa
Máxima Presión de Trabajo: 1.0 MPa
Velocidad de Operación: 50 - 800 mm/s

CILINDRO ALUMINIO CUADRADO 

CILINDROS NEUMÁTICOS CUADRADOS ISO6431
CON IMÁN Y AMORTIGUACIÓN REGULABLE

MINICILINDROS NEUMÁTICOS ALUMINIO CON IMÁN 
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VÁLVULAS / RACORDS PLÁSTICOS
Y TUBOS ESPIRALADOS

PP-050F

PP-075F

PP-100F

PP-150F

PP-200F

PP-300F

CÓDIGO MANGUERAROSCA

RACORD PLÁSTICO HEMBRA GIRATORIO CÓDIGO MANGUERAROSCA

TUBO ESPIRALADO POLIAMIDA 6

RACORD PLÁSTICOS

RACORD PLÁSTICO MACHO

VE-010

VE-020

VE-030

VE-040

VE-050

VE-060

VE-070

1/2" BSP

3/4" BSP

1” BSP

1½" BSP

2” BSP

3” BSP

4” BSP

CÓDIGO DESCRIPCIÓNVÁLVULAS ESFÉRICAS PLÁSTICAS
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CN1460

CN1475

CN5166

CN51675

CN51612

CN3875

PA 6 1/4" x 6 mts

PA 6 1/4" x 7,5 mts

PA 6 5/16" x 6 mts

PA 6 5/16" x 7,5 mts

PA 6 5/16" x 12 mts

PA 6 3/8" x 7,5 mts

CÓDIGO DESCRIPCIÓNTUBOS ESPIRALADOS

PP-050M

PP-075M

PP-100M

PP-150M

PP-200M

PP-300M

1/2"

3/4"

1"

1½"

2"

3"

1/2" BSP

3/4" BSP

1” BSP

1½" BSP

2” BSP

3” BSP

1/2"

3/4"

1"

1½"

2"

3"

1/2" BSP

3/4" BSP

1” BSP

1½" BSP

2” BSP

3” BSP



PVC1408    14 x 8 x 50 mts
PVC1595    15,5 x 9,5 x 50 mts

CT-10    Cutter Plástico

KIT COMPUESTO POR PISTOLA PICO CORTO, 2 CONEXIONES CON RESORTE, TUBO ESPIRALADO Y ACOPLE ¼

TUBOS DE POLIURETANO

KTP-010 Pistola, Tubo 1/4", conexiones y acople 1/4" x 5 mts
KTP-020 Pistola, Tubo 1/4", conexiones y acople 1/4" x 7.5 mts
KTP-030 Pistola, Tubo 1/4", conexiones y acople 1/4" x 12 mts

KTP-100 Pistola, Tubo 5/16", conexiones y acople 1/4" x 5 mts
KTP-110 Pistola, Tubo 5/16", conexiones y acople 1/4" x 7.5 mts
KTP-120 Pistola, Tubo 5/16", conexiones y acople 1/4" x 12 mts

KTP-200 Pistola, Tubo 3/8", conexiones y acople 1/4" x 5 mts
KTP-210 Pistola, Tubo 3/8," conexiones y acople 1/4" x 7.5 mts
KTP-220 Pistola, Tubo 3/8", conexiones y acople 1/4" x 12 mts
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TUBOS &
MANGUERAS

075-00    PU 4 mm x 2.50 mm  x 200 mts
075-01    PU 6 mm x 4 mm x 200 mts
075-02    PU 8 mm x 5 mm x 100 mts
075-03    PU 10 mm x 8 mm x 100 mts
075-04    PU 12 mm x 8 mm x 100 mts

PA-0604    6 x 4 mm x 200 mts
PA-0806    8 x 6 mm x 100 mts
PA-1008    10 x 8 mm x 100 mts
NY-1209    12 mm x 9 mm x 100 mts
NY-1/4       1/4" x 4 mm x 200 mts
NY-3/8       3/8" mm x 6,5 mm x 100 mts
NY-1/2       1/2" mm x 9,5 mm x 100 mts

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

TUBO DE POLIAMIDA 6 TRANSPARENTE TUBO POLIAMIDA NEGRA 

• Fluidos Permitidos: Aire, agua y aceite
• Presión de trabajo: 0-200 psi
• Temperatura de trabajo: 0-70°C

• Livianos de gran adaptabilidad.
• Gran capacidad de recuperación elástica.
• Mayor absorción de vibraciones.

• Fluidos Permitidos: Aire, agua y aceite.
• Presion de trabajo: 0-300 PSI.
• Temperatura de trabajo: 0-100°C

• Descripción: Manguera de PVC reforzada para
  ser utilizada con aire o líquidos. Alta resistencia
  a la tracción y elongación. Presión máxima de
  rabajo 20 BAR. 

• Descripción: Cutter plástico especialmente
   diseñado para cortar tubos de poliuretano
   desde diámetros muy pequeños sin dejar
   rebaba o materiales excedentes que im-
   pidan la conexion segura sin perdidas. 

• Uso en circuitos neumáticos e hidráulicos.
• Buena resistencia a agentes químicos.
• Alta resistencia a golpes, desgaste y fatiga.

MANGUERA PVC ROJA CUTER PARA TUBOS DE POLIURETANO

PA0604N
PA0806N
PA1008N
PA1209N
PA3/16N
PA1/4N
PA5/16N
PA3/8N
PA1/2N
PA7/16N

4 x 6 mm x 200 mts
6 x 8 mm x 100 mts
8 x 10 mm x 100 mts
9 x 12 mm x 100 mts
3/16" x 200 mts
4 x 6.35 mm x 200 mts
6 x 5/16 x 100 mts
6.5 x 9.5 mm x 100 mts
9.5 x 12.70 mm x 100 mts
7/16" x 100 mts
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SAE 100 R2 AT

Brandsen 3667 - San Justo (1754)  |  Buenos Aires - Argentina  |  Tel (5411) 4482-4866
Fax (5411) 4482-4867 / Cel: (5411) 15-4197-9192 / nz@alnat.com.ar / az@alnat.com.ar  |  www.alnat.com.ar

MANGUERAS HIDRAÚLICAS
BAJO NORMAS SAE

SAE 100 R1 AT

ESPECIFICACIONES

• Tubo: Caucho sintético resistente al aceite
• Refuerzo: Una trenza de alambre de acero de alta resistencia
• Revestimiento: Caucho sintético resistente a la abrasión, al ozono y al clima
• Rango de Temperatura: -40°C a + 100°C
• Bajo Normas SAE R1AT 1/4" SAE

5/16" SAE
3/8" SAE
1/2" SAE
3/4" SAE

1" SAE

100R1AT
100R1AT
100R1AT
100R1AT
100R1AT
100R1AT

DESCRIPCIÓN

mm

11,1
12,7

15,1
18,3

21,4
25,4

33,3
40,5

46,8
60,2

mm

6,4
7,9

9,5
12,7

15,9
19,0

25,4
31,8

38,1
50,8

mm

13,4
15,0

17,4
20,6

23,7
27,7

35,6
43,5

50,6
64,0

BAR

384
350

314
280

210
174

140
86

70
52

BAR

770
700

628
560

420
348

280
172

140
104

mm

100
115

125
180

205
240

300
420

500
630

Kg/m

0,20
0,23

0,31
0,38

0,42
0,57

0,81
1,17

1,38
1,85

BRAID ØINSIDE ØNOMINAL Ø OUTSIDE Ø WORKING PRESSURE
TEST 

PRESSURE
BURST 

PRESSURE
BEND 

RADIUS WEIGHT

BAR

192
175

157
140

105
87

70
43

35
26

PSI

2785
2540

2280
2030

1525
1260

1015
625

510
375

Inch

1/4"
5/16"

3/8"
1/2"

5/8"
3/4"

1"
1-1/4"

1-1/2"
2"

Dash

-04
-05

-04
-08

-10
-12

-14
-20

-24
-32

ESPECIFICACIONES

• Tubo: Caucho sintético resistente al aceite
• Refuerzo: Dos trenza de alambre de acero de alta resistencia
• Revestimiento: Caucho sintético resistente a la abrasión, al ozono y al clima
• Rango de Temperatura: -40°C a + 100°C
• Bajo Normas SAE R2AT 1/4" SAE

5/16" SAE
3/8" SAE
1/2" SAE
3/4" SAE

1" SAE

100R2AT
100R2AT
100R2AT
100R2AT
100R2AT
100R2AT

DESCRIPCIÓN

mm

12,7
14,3

16,7
19,8

23,0
27,0

34,9
44,5

50,8
63,5

mm

6,4
7,9

9,5
12,7

15,9
19,0

25,4
31,8

38,1
50,8

mm

15,0
16,6

19,0
22,2

25,4
29,3

38,1
48,3

54,6
67,3

BAR

700
594

560
490

384
314

280
226

174
156

BAR

1400
1188

1120
980

768
624

560
452

348
312

mm

100
115

125
180

205
240

300
420

500
630

Kg/m

0,30
0,36

0,49
0,56

0,60
0,83

1,22
1,91

2,17
2,74

BRAID ØINSIDE ØNOMINAL Ø OUTSIDE Ø WORKING PRESSURE
TEST 

PRESSURE
BURST 

PRESSURE
BEND 

RADIUS WEIGHT

BAR

350
297

280
245

192
157

140
113

87
78

PSI

5075
4310

4040
3555

2785
2280

2030
1640

1260
1130

Inch

1/4"
5/16"

3/8"
1/2"

5/8"
3/4"

1"
1-1/4"

1-1/2"
2"

Dash

-04
-05

-06
-08

-10
-12

-16
-20

-24
-32
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CAMISAS R2

CAMISAS R1
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MANGUERAS HIDRAÚLICAS
BAJO NORMAS SAE

FER14R1

FER516R1

FER38R1

FER12R1

FER34R1

1/4"

5/16"

3/8"

1/2"

3/4"

FER14R2

FER516R2

FER38R2

FER12R2

FER58R2

FER34R2

FER1R2

1/4"

5/16"

3/8"

1/2"

5/8"

3/4"

1"

SAE R12AT

DESCRIPCIÓN

mm

17,2
20,7

24,6
27,7

34,9
43,9

50,4
63,7

mm

9,5
12,7

15,9
19,0

25,4
31,8

38,1
50,8

mm

20,3
23,8

27,4
30,7

38,0
47,0

53,5
46,7

BAR

560
560

560
560

560
420

350
350

BAR

1120
1120

1120
1120

1120
840

700
700

mm

125
180

200
240

300
420

500
630

Kg/m

0,70
0,84

1,10
1,33

1,85
2,65

3,20
4,50

WIRE ØINSIDE ØNOMINAL Ø OUTSIDE Ø WORKING PRESSURE
TEST 

PRESSURE
BURST 

PRESSURE
BEND 

RADIUS WEIGHT

BAR

280
280

280
280

280
210

175
175

PSI

4060
4060

4060
4060

4060
3045

2540
2540

mm

10
12

14
19

25
31

38
51

Inch

3/8"
1/2"

5/8"
3/4"

1"
1-1/4"

1-1/2"
2"

ESPECIFICACIONES

• Tubo: Caucho sintético resistente al aceite
• Refuerzo: Una trenza de alambre de acero de alta resistencia
• Revestimiento: Caucho sintético resistente a la abrasión, al ozono y al clima
• Rango de Temperatura: -40°C a + 100°C
• Bajo Normas SAE R1AT 100R12AT

100R12AT
100R12AT
100R12AT

1/2" SAE
5/8" SAE
3/4" SAE

1" SAE

CÓDIGO MANGUERATERMINALES HIDRÁULICOS

DESCRIPCIÓN: Camisas y terminales fabricados 
en acero al carbono SAE12L14 revestidos con zinc.
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JIC HEMBRA GIRATORIO PARA PRENSAR 90°
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TERMINALES
HIDRÁULICOS

H300-10
H300-20
H300-30
H300-40
H300-50
H300-60
H300-70

7/16"
9/16"
9/16"
3/4"
7/8"
7/8"

1 1/16"

1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
3/4"

H500-10
H500-20
H500-30
H500-40
H500-50
H500-60

9/16"
9/16"
3/4"
7/8"
7/8"

1 1/16"

1/4"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
3/4"

N100-10
N100-20
N100-30
N100-40
N100-50
N100-60
N100-70
N100-80
N100-90
N100-100

1/8"
1/4"
3/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/8"
1/2"
3/4"

1"

1/4"
1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
3/4"

1"

H100-10
H100-20
H100-30
H100-40
H100-50
H100-60
H100-70
H100-80

7/16"
9/16"
9/16"
3/4"
7/8"
3/4"
7/8"

1 1/6"

1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
3/4"

JIC HEMBRA GIRATORIO PARA PRENSAR

TERMINALES MF JIC PARA PRENSAR

TERMINALES MF NPT PARA PRENSAR

CÓDIGO ROSCA NPT MANGUERA

CÓDIGO ROSCA UNF MANGUERA
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FILTROS
REGULADORES Y

LUBRICADORES

DESCRIPCIÓN

Estas unidades ajustan la calidad del aire para el correcto 
funcionamiento de los sistemas neumáticos. Aseguran un 
funcionamiento sin di�cultades, ya que eliminan las partículas 
sólidas y el condensado procedente del aire comprimido. 
Controlan además la presión del trabajo y procuran una 
cantidad adecuada de lubricante a la herramienta para asegurar 
su durabilidad y seguridad.

DESCRIPCIÓN

Mini lubricador en línea para herramientas neumáticas. Permite 
mantener cuidadas y lubricadas las herramientas de una forma 
sencilla y controlada. Incluye un deposito transparente que 
permite ver la cantidad de aceite y rellenar en caso de nivel 
mínimo. Fabricado en bronce. Rosca de entrada y salida ¼ BSP. 

CARACTERÍSTICAS

• Posición de trabajo: Vertical, con los vasos hacia abajo.
• Temperatura de Trabajo: Máxima 60°C (150°F)
• Poder Filtrante: Standard 40μ
• Presión de trabajo: 0...10 Bar (0...145 PSI)
• Drenaje de Condensados: Manual
• Conexiones: 1/4, 3/8 y 1/2 BSP
• Aceites Recomendados: SAE 10 - ISO VG32
• Manómetro: Ǿ 42mm, Rosca 1/8 BSP (Incluido en la Unidad)

FRL (FILTRO REGULADOR Y LUBRICADOR)

FILTRO REGULADOR Y LUBRICADOR

FRL-010 1/4" BSP
FRL-020 3/8" BSP
FRL-030 1/2" BSP
FRL-050    1" BSP

FR-010  1/4" BSP
FR-020  3/8" BSP
FR-030  1/2" BSP

L-010  1/4" BSP
L-020  3/8" BSP
L-030  1/2" BSP

SP-025    
Regulador con manómetro

FILTRO REGULADOR

Recomendaciones para la instalación

•  No instalar las unidades cerca de fuentes de calor: 
    Hornos, estufas, etc.
•  Al instalar veri�car el sentido de �ujo.
•  Tener especial cuidades en las roscas de conexión: BSP
•  Alinear las cañerias para evitar visuras en el cuerpo
   de regulador.
•  Tener en cuenta un espacio debajo del vaso para
    su drenaje.
•  No instalar en lugares donde se generan vapores
   de solventes.

FILTRO
REGULADOR

LUBRICADOR

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

FRL-010Ec
Filtro Regulador + Lubricador 1/4"
(Económico)

SP008
Mini Lubricador Rosca 1/4"
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